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Sondes Adultes Femmes

Les sondes a usage unique pour
bilan urodynamique sont réalisées en
PVC semi-rigide transparent , avec des
graduations le long de la sonde pour un
repérage facile et aisé de la position
de la sonde pour un plus grand confort
du patient . Les connections en couleur

(Rouge :Urétrale Bleu :Vésicale)
facilitent le raccordement a la chaine
de mesure.
R
Référence Désignation Qté / Boite
GE -PM-BS0750860 Sonde Adulte pour Bilan Urodynamique (Femme) 10
GE - PG -AH24F8 Sonde Adulte pour Bilan Urodynamique (Femme) 20

Sondes Adultes Hommes

Les sondes a usage unique pour
bilan urodynamique sont réalisées en
PVC semi-rigide transparent , avec des
graduations le long de la sonde pour un
repérage facile et aisé de la position
de la sonde pour un plus grand confort
du patient . Les connections en couleur

(Rouge :Urétrale , Bleu:Vésicale)
facilitent le raccordement a la chaine
de mesure.

-
Référence Désignation Qté / Boite
GE - PG -AH24F8 Sonde Adulte 2voies pour Bilan Urodynamique 20
GE - PM-BS0760964 Sonde Adulte 3voies pour Bilan Urodynamique 10
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Pour Pompe H20

Les Lignes de remplissage
vésical sont spécialement concues
pour les chaines urodynamiques
Geyre Electronique. Réalisées en PVC
semi-rigide  transparent , elles
comportent un tuyau en silicone
calibré pour les pompes H20 , et se
terminent par un raccord double pour
une connexion sur deux types de
sondes. L'ensemble est protégé par

des bouchons aux extrémités pour un
maniement en taiite QAciirité

Référence Désignation Qté / Boite
GE - REMPL Ligne de Remplissage Vésical pour Pompe H20 5

Pour Chambre de Compression

Les Lignes de remplissage
vésical sont spécialement congues
pour les chaines urodynamiques

Geyre Electronique. Réalisées en PVC

semi-rigide  transparent , elles
comportent une rampe a roulette de
précision pour clamper , et se

terminent par un raccord double pour
une connexion sur deux types de
sondes. L'ensemble est protégé par
des bouchons aux extrémités pour un
maniement en toute sécurité.

Référence Désignation Qté / Boite
GE - REMPL - CC Remplissage Vésical pour Chambre de Compression 5
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Ligne de Profilométrie 2 Voies

Les Lignes de Profilométrie
deux voies sont spécialement congues
pour les chaines urodynamiques
Geyre Electronique. Réalisées en PVC
semi-rigide  transparent , leurs
longueurs et leurs diamétres sont
étudiés pour un usage optimum et
assurer une mesure de qualité.
L'ensemble est protégé par des
bouchons aux extrémités pour un
maniement en toute sécurité.

Référence Désignation Qté / Boite
GE - Profil - 2 Ligne de Profilométrie 2 voies 5

Ligne de Profilométrie 3 Voies A

Les Lignes de Profilométrie
trois voies sont spécialement congues
pour les chaines urodynamiques
Geyre Electronique. Réalisées en PVC
semi-rigide  transparent , leurs
longueurs et leurs diametres sont
étudiés pour un usage optimum et
assurer une mesure de qualité.
L'ensemble est protégé par des
bouchons aux extrémités pour un
maniement en toute sécurité.

Référence Désignation Qté / Boite
GE - Profil - 3 Ligne de Profilométrie 3 voies 5
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Line Abdominale

Le Kit pour sonde Abdominale a
ballonnet est concu pour une utilisation
rapide pour une prise de pression
abdominale . L'ensemble est protégé par
des bouchons aux extrémités pour un
maniement en toute sécurité.

GE - ABDO Kit pour Sonde Abdominale a ballonnet 5

Sonde Abdominale

La sonde Abdominale a
ballonnet a usage unique est
réalisée en PVC semi-rigide avec un
ballonnet en latex pour la prise de
pression rectale.

GE - AH3110 Sonde Abdominale & ballonnet (CH10FR)
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Capteurs

Electroniques

Plusieurs Types de capteurs peuvent
étre utilisés sur les chaines Urodynamiques
Geyre Electronique. Les Capteurs Gaeltec
peuvent avoir deux voies (en standard) ou
plusieurs voies (fabrication sur mesure) .
Pour les capteurs multi-voies , une
instrumentation ainsi qu'un cable de liaison
spécifique sont nécessaires .

(Contacter la Sociéeté GEYRE Electronique
pour des informations complémentaires.)

GE -CTU - 2 Capteur Gaeltec 2 voies
GE - CCG - DB9M  Céable pour Capteur Gaeltec 2 Voies (SubD 9 Male) 1
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Cables & Electrodes pour EMG

Eponges pour Electrodes de Terre

Kit Electrode de Terre Pince

GE-ETP-50 - (A) Kit Electrode de Terre Pince (Adultes)
GE-ETP-50 - (B) Kit Electrode de Terre Pince (Enfants)
GE-CLTN-150 Céable de liaison pour la Terre Pince

Le Kit GE-ETP-50 comprend une Pince de Terre , une éponge
et un cable de liaison en silicone avec une fiche « banane » male
4mm aux extrémités .

Kit Electrode de Terre Tresse
GE-ETT-260 Kit Electrode de Terre Tresse

Le Kit GE-ETT-260 comprend une éponge , une Tresse
et un cable de liaison de 150 cm en silicone avec une fiche
« banane » male 4mm a I’ extrémité .

Kit Electrode de Terre Plate

GE-ETPL-(60x30)-150 Kit Electrode de Terre Plaque
60x30 ,cable 1,5m

GE-ETPL-(80x80)-150 Kit Electrode de Terre Plaque
80x80 ,céble 1,5m

Le Kit GE-ETPL-150 comprend une éponge , une Plaque en étain,

et un cable de liaison de 150 cm en silicone avec une fiche
« banane » male de 4mm a I' extrémité .

Eponges pour Electrodes de Terre

GE-EP-ETP-50 Eponge pour GE-ETP-50
GE-EP-ETT-260 Eponge pour GE-ETT-260
GE-EP- 50x70 Eponge pour GE-ETPL-60x30
GE-EP- 85x90 Eponge pour GE-ETPL-80x80

Eponges de rechange pour les Kits Electrodes de Terre,
L’ éponge GE-EP-ETT-260 comprend un « velcro » .
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Aiguilles & Céables

Aiguilles Monofilaires

GE-AM-2030-0 Aiguille Monofilaire ,Long.20mm ,2 3/10 (Orange)
GE-AM-2040-R Aiguille Monofilaire ,Long.20mm ,@d 4/10 (Red)
GE-AM-3030-P  Aiguille Monofilaire ,Long.30mm ,&d 3/10 (Pink)
GE-AM-3040-Y Aiguille Monofilaire ,Long.30mm ,d 4/10 (Yellow)
GE-AM-4045-W Aiguille Monofilaire ,Long.40mm ,@ 4,5/10 (White)
GE-AM-5045-G Aiguille Monofilaire ,Long.50mm ,@ 4,5/10 (Green)
GE-AM-6060-B Aiguille Monofilaire ,Long.60mm ,@ 6/10 (Blue)

Cables pour Aiguilles Monofilaires

GE-CAM-100 Cable pour Aiguille Monofilaire Longueur
100cm (Rouge)
GE-CAM-150 Cable pour Aiguille Monofilaire Longueur

150cm (Bleu)

Aiguilles Potentiels Evoqués , Sensitifs

GE-APE-3-18 Aiguilles pour Potentiels Evoqués et
Sensitifs ,Long. 18mm ,@ 3/10

(Boite de 100 aiguilles unitaires stériles)

Cables pour Aiguilles Potentiels Evoqués |

GE-RPE-17 Raccord Porte Aiguille pour GE-APE-3-
18 ,Long. 17 cm ,Fiche Femelle 4mm

GE-CRSS-150-* Cable de Recueils Sensitifs ou
Somesthésiques pour GE-APE-3-18
,longueur 150 cm , * : Couleur

( * Couleur ; V Vert, B :Bleu, R : Rouge , J : Jaune)
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Cables pour Electrodes Blindés

GE-CEB-150-* Cable pour Electrodes Blindé ,Longueur 150cm ,Bananes Males 4mm
GE-CEB-200-* Cable pour Electrodes Blindé ,Longueur 200cm ,Bananes Males 4mm
GE-CEB-200-3M-* Cable pour Electrodes Blindé ,Longueur 200cm ,3 Bananes Males 4mm
GE-CEB-150-42802-* Cable pour Electrodes Blindé , Longueur 150cm ,DIN 42802

Les cables blindés GE-CEB-XXX-* enregistrent un tracé de qualité grace a I’ efficacité du
blindage réalisé jusqu’' aux extrémités des connecteurs (bananes males 4mm) .

De multiples montages peuvent étre réalisés avec les cables GE-CEB-150. Connectés aux
électrodes appropriées (GE-NF-10/Al12 , GE-BRS-15-DF4 , GE-CAS-7 , GE-RPE-17 ... :

ils enregistrent des potentiels EMG de surfaces , VCM ,VCS ,RFX, Myasthénie, potentiels
évoqués ...

Electrodes Réutilisables ‘

Electrodes Repositionnable Pré-gélifiées "‘ 1

GE-NF-10-A12 Electrodes Repositionnables , Longueur 10cm 0 9 0 ‘
GE-NF-50-A12 Electrodes Repositionnables , Longueur 50cm
\ .I'.",.

( Conditionnement : Sachet de 12 Electrodes)
Utiliser les électrodes avec les cables blindés GE-CEB-150

- ‘
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Papiers Thermiques

GE-PTE-2500
GE-PTE-3000
GE-PTE-Myosys
GE-RLX-2000
GE-RLX-Chro300

Papier Thermique pour EMG / URO 2500
Papier Thermique pour EMG / URO 3000
Papier Thermique pour Myosys

Rouleau de papier Thermique pour URO2000
Rouleau de papier Thermique pour Chro300

(Les papiers Thermiques sont vendus par 10,20 , 36 piéces)
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Annexe
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